N3 WPC B TENUTA TERMICA

Decking di rivestimento in WPC di alta qualita Chiusura a tenuta delle acque meteoriche, le stesse sono infatti convogliate
FLYING CARPET con finitura in millerighe antisdrucciolo e allesterno della copertura; una apposita lamiera, posizionata tra la struttura
colore a scelta da nostra cartella o anche su portante ed il decking di rivestimento, anch'essa in acciaio INOX AIS| 316L,
campionatura. Possibilita di utilizzo di altri chiude ermeticamente la superfice coperta, contribuendo al

materiali a richiesta. mantenimento della temperatura dell'acqua durante la stagione di
utilizzo ed evitando i classici abbassamenti di temperatura dovuti ai
temporali estivi.

Nella stagione di utilizzo e/0 durante la chiusura invernale evita inoltre che
lo sporco depositato venga trascinato in vasca per effetto del
gocciolamento della pioggia.

VIVI LATUA CASA

Flying carpet € linnovativo decking di rivestimento piscine su
misura con la piu alta portata sul mercato, totalmente ermetico
e altamente resistente.

Realizzato su misura con una speciale intelaiatura in acciaio
INOX AISI 316L, l'assenza di giunzioni meccaniche imbullonate
le conferisce particolari doti di rigidita e portata elevate.

CUSTOMIZZAZIONE

in funzione delle richieste del cliente e/o degli spazi disponibili, qualsiasi
progetto puod essere valutato insieme al progettista o direttamente col
committente al fine di valutare insieme quale tipologia di apertura utilizzare
e come inserirla armonicamente nellambiente circostante.

La struttura garantisce una completa inattaccabilita non solo
dagli agenti atmosferici naturali, ma anche dai corrosivi vapori
dell'acqua della piscina.

Possiamo ingegnerizzare aperture alternative e/o realizzare aperture
scorrevoli a sbalzo in grado di ricavare delle zone di living anche in presenza
di terreni scoscesi o piscine in zona collinare dove non sono realizzabili
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Arichiesta la copertura
puo essere dotata di un
esclusivo sistema di
abbassamento da noi
progettato che permette di
chiudere ermeticamente la
piscina durante la stagione
invernale, sigillando
anche il centimetro tra

pavimento e struttura che
. 2 o o Kg /mq durante la stagione estiva

ne permette lo
scorrimento.

O

mantenendo una altezza della struttura comprensiva di
rivestimento di circa 20 cm. Portate superiori possono essere
progettate e valutate.

MADE IN ITALY — STUDI DI FATTIBILITA

Ogni materiale utilizzato viene attentamente = Realizziamo studi di fattibilita su richiesta per progetti personalizzati.
scelto in base al tipo di funzione da ricoprire. & »

FGT nasce con l'obbiettivo di rilanciare il valore del made in Italy
valorizzando l'uso dei materiali e il design.
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CHIUSURA M1

La chiusura M1 indica l'utilizzo di un solo modulo scorrevole. Questa
soluzione, aprendosi e chiudendosi solo da un lato, & utile in condizioni in
cui lo spazio non permette limpiego dei due lati esterni alla piscina ma
solo uno.

CHIUSURA M2

La chiusura a due moduli, la classica, utilizza due lati esterni alla piscina
come superfici di allargamento, rimanendo rigida e dando spazio a due
piattaforme utilizzabili.

CHIUSURA TELESCOPICA

La chiusura Telescopica € una soluzione unica nel suo genere. Tramite
un meccanismo motorizzato o manuale il deck, suddiviso in piu
elementi, si aprira sovrapponendo i moduli riducendo gli ingomobri
esterni.

PROGETTI PERSONALIZZATI

Eseguiamo studi di fattibilita; qualsiasi:progetto puo essere valutato
insieme al progettista o direttamente col committente al fine di valutare
insieme quale tipologia di apertura utilizzare e come inserirla
armonicamente nellambiente circostante.
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